
TFC-55 光纤切割刀

》高强度钨钢精炼刀片

》三合一通用夹具设计

》切割平整，切割角度≤0.5°

》48000次刀片使用寿命

》大容量废纤收集盒

TFC-22 光纤切割刀

》高强度钨钢精炼刀片

》三合一通用夹具设计

》切割平整，切割角度≤0.5°

》48000次刀片使用寿命

》大容量废纤收集盒

CFS-3 三口米勒钳

》整体高温淬火

》适用于剥离125μm~ 3mm松套管、裸光纤、皮线纤

》环保橡胶手柄，握持牢固，操作顺手

》安全锁扣设计，有效保护钳口，防止误伤

》不伤纤、不断纤、不残留

45-162 束管开剥器

》适用于直径为0-3.2mm同轴电缆剥线

》刀片切割深度自由设定，不伤及线芯

》操作简单，体积小，方便携带

》握柄处采用人体工程学设计，手感舒适

》支持横向环切和纵向滑切

45-163 束管开剥器

》适用于口径为3.2-5.6mm同轴电缆剥线

》刀片切割深度自由设定，不伤及线芯

》回弹弹簧设计，有效紧缩开剥器，缩小体积保护刀片

》支持横向环切和纵向滑切
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45-164 束管开剥器

》适用于口径为6.4-14.3mm同轴电缆剥线

》支持横向环切和纵向滑切

》握柄处采用人体工程学设计，手感舒适

》刀片切割深度自由设定，不伤及线芯

45-165 束管开剥器

》适用于口径为4.8-8mm双绞线剥线

》回弹弹簧设计，有效紧缩开剥器，缩小体积保护刀片

》操作简单，体积小，方便携带

》握柄处采用人体工程学设计，手感舒适

》刀片切割深度自由设定，不伤及线芯

06 剥线器

》剥圆线(UTP&STP) 或扁线及多传输线

》转盘式刀片调节器，是目前最为先进的剥线刀调节器

》调节刀头转盘，可控制刀片切入深度，避免误伤线缆

》前端槽位规格不同，可根据线缆粗细选择放置槽位

》刀片深浅轻松任意调节，适用大部分圆电缆线

07 多功能剥线器

》刀片采用SK-5材质淬火加工，刀片锋利，使用寿命久

》调节刀头转盘，可控制刀片，避免误伤线缆

》本体采用ABS制作，内置弹簧使用轻便省力

》可更换刀模，具备剥线、剪线功能

》适用于同轴电缆RG-59/6/7/11线材

ACS-1 铠装线缆开缆刀

》剥线口径为8-28.6mm

》实施纵向切割及环形切割，刀刃深度可调节

》精密滑轮，稳定省力

》刀刃角度可旋转90°用于橫向切割

08 多功能剥线器

》刀片采用SK-5材质淬火加工，刀片锋利，使用寿命久

》具备剪切、剥线功能，适合不同网线电线使用

》手环设计，剥线轻巧，工作方便

》本体采用ABS制作，内置弹簧使用轻便省力



ACS-2 铠装线缆开缆刀

》剥线口径为4-10mm

》实施纵向切割及环形切割，刀刃深度可调节

》精密滑轮，稳定省力

》刀刃角度可旋转90°用于橫向切割

RCS-4529 旋转开剥刀

》RCS-4529适用于小直径电缆4.5-29mm

》人体工程学设计，便于使用和收纳 

》快速安全准确开剥PE、PVC、橡胶及其它外护层

》三种切割轨迹，横向切割、纵向剖开、旋转剥皮

》多芯光缆外护套开剥工具

RCS-1940 旋转开剥刀

》RCS-1940适用于大直径电缆19-40mm

》小巧方便，开缆利器

》快速安全准确开剥PE、PVC、橡胶及其他外护层

》三种切割轨迹，横向切割、纵向剖开、旋转剥皮

》多芯光缆外护套开剥工具

MSAT5 松套管开剥器

》

》

》

》

刀刃采用SK-5合金淬火锻造，硬度高、紧固耐用

锁扣设计，安全不伤手，且剥纤快速干净

结构轻巧，操作简便，经久耐用

带有5个标识管直径，开剥光纤外径为1.9-3.0mm

》

》

》

》

超硬锯齿走线轮，稳定不打滑，不跑偏

刀片锋利耐用轻松开剥线缆

人体工程学手柄设计，手感舒适

适用于直径≤25mm的线缆

》

》

》

》

刀片采用超合金特制而成，刀口锋利

开剥器为上下双面开口，易于抽纤

重量轻，体积小，操作简便，无需任何调整

四种束管外径可选择，开剥光纤外径为1.5-3.3mm

MSAT4 束管开剥器

KMS-K 爬山虎开缆刀



KS-K2 凯夫拉剪

MGD-A 重型美工刀

Hacksaw/A 迷你手锯

PILER-6J 6寸尖嘴钳

》

》

》

》

表面以镍铁合金电镀，抗锈能力强，不易生锈

适用于电子产线、电工电器等行业普通电子线剪切

TPR双色防滑手柄设计，符合人体工学，握感舒适

精密手钳，刀口特殊加硬处理，耐磨耐用

》

》

》

》

采用铝合金制造，坚固耐用

可在下狭小的空间使用，易于携带

软胶防滑手柄，手感舒适

刀口锋利，硬度高，使用轻松

》

》

》

刀片采用SK-4合金淬火锻造，刀口锋利、紧固耐用

尾部采用挂孔设计，适合多种场景使用，易携带

防滑大型橡胶合成手把设计，握感舒适 

》

》

》

全不锈钢刀口，锋利耐用，防锈防腐蚀，使用寿命长

手柄为弹性塑胶制成，手柄大，易握持，好操作

刀口采锯齿状设计，有效消除剪切凯弗拉线的滑动

》

》

》

》

刀口硬度达HRC62°+3°

适用于电子电工、电信、机械维修、剪切电线铁丝等

TPR双色防滑手柄设计，符合人体工学，握感舒适

精密手钳，刀口特殊加硬处理，耐磨耐用

》

》

》

》

采用进口合金钢制造，刀口硬度达HRC48±3°

适用于剪切铜线和铁线

TPR双色防滑手柄设计，符合人体工程学，握感舒适

表面以镍铁合金电镀，抗锈能力强，不易生锈

PILER-6X 6寸斜口钳

PILER-6G 6寸钢丝钳



FPS-60 热缩管

FPS-40 热缩管

光纤熔接机电极棒

TBL-23 光纤切割刀片

》

》

》

》

采用进口钨钢原材料精炼加工而成，硬度高

切割平整，切割角度≤0.5°

可旋转24个切割面，每个面可切割达2000次

耐用持久，切割可达48000次

》

》

》

》

进口钨钢材质，硬度高，寿命长

放电次数达3000-5000次以上

尾部采用耐高温绝缘材质，使用时更加便捷

顶部尖锐，放电稳定，损耗小

》

》

》

热缩管直径为3.0*40mm 

采用304不锈钢单针，固定更牢固，不生锈

》钢针两端倒角避免光纤(尾纤)折断，保证光纤信号无损

适用于FTTH皮线对接或者皮线、尾纤对接

》

》

热缩管直径为3.0*60mm 

》采用304不锈钢单针，固定更牢固，不生锈

》钢针两端倒角避免光纤(尾纤)折断，保证光纤信号无损

》采用透明套管，可以随时监控光纤熔接情况

适用于FTTH皮线对接或者皮线、尾纤对接

》

》

》

》

采用进口钨钢原材料精炼加工而成，硬度高

切割平整，切割角度≤0.5°

可旋转16个切割面，每个面可切割达3000次

耐用持久，切割可达48000次

》

》

》

》

采用进口钨钢原材料精炼加工而成，硬度高

切割平整，切割角度≤0.5°

可旋转22个切割面，每个面可切割达2500次

耐用持久，切割可达55,000次

TBL-22 光纤切割刀片

TBL-16 光纤切割刀片



TFS-40 光纤施工工具箱

》

》

金属外壳，耐用防碰撞

》大容量，工具数量达40件

》三层设计，多种施工工具组合号

适用于光通信工程、传输机房、实验室、光缆网络
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